
LD-E9W

屋外型IP66
防⽔加⼯

昼⽩⾊(5000K)

100W型LED投光器

⾼輝度 優れた放熱性耐震 ！！！

・自社オリジナルデザインの新仕様ステー採用！

・優れた防水・防塵設計で、屋外での使用も可能！

・独創的なデザイン!

⽔銀灯500W相当に匹敵!
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LD-E9W

2m

3m

5m

最大亮度

2000LM

スタンドの使い⽅

LED投光器
AC85V-265V 昼⽩⾊

2m

3m

5m

距離 照度

1352.82LUX

601.25LUX

216.45LUX

仕様データ

LED投光器

品番 

効率 

⼊⼒電圧 

周波数 

全光束 

ランプ効率 

発光⾊ 

光源数 

照射⾓度 

演⾊性 

ステー調整⾓度 

使⽤温度 

防⽔等級 

コード 全⻑

サイズ 

材質 

セット内容

質量 

LD-E9W

100W

17000lm

170lm/W

昼⽩⾊（5000K）

600PCS

-40℃-60℃

約2m

 W280*H69.8*D215 mm

3.40kg

 アルミニウム合⾦ + 強化ガラス

AC85V-265V

50-60HZ兼⽤

120°

約180°

IP66(⽣活防⽔)

LD-E9W

 4571461862408

16,800円(税抜)

使⽤例

基本情報

100W

17000lm

120°

IP66

 投光器本体、保証書、 取扱説明書

>Ra80

⼤規模設施⽤照明
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